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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: CONTENEDOR 20’DRY (Usado) CODIGO: C-20 

Características Generales 
 LONGITUD  

(m) 
ANCHO   

(m) 
ALTO  
(m) 

PESO  
(kg) 

INTERIOR 5,90 2,35 2,39  
2.230 EXTERIOR 6,06 2,44 2,59 

APERTURA PUERTA  2,34 2,28 
Características Técnicas 

 

 

 

 
 

Ventajas y funcionalidad 
 Equipo que favorece al medio ambiente por ser sostenible, ya que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento, gracias al 

acero corten, que es un tipo de acero compuesto con alto contenido de cobre, cromo y níquel, que hace que su oxidación tenga 
características particulares que protegen al equipo de la corrosión atmosférica. 

 Chapa plegada, que le da las condiciones de resistencia, rigidez, estanqueidad, ligereza y movilidad            
 Facilidad en el transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables 
PAREDES Plancha plegada de acero con tratamiento anticorrosivo de 2.5 mm (Original) 

PISO Plancha de madera terciada de 32 mm (Original) 

CAPACIDAD MÁXIMA PESO 25.000 kg 

CAPACIDAD MÁXIMA VOLUMEN 33 m3 

RECOMENDACIONES Para evitar deterioros prematuros en el contenedor, este debe ser depositado sobre superficies 
planas, niveladas y resistentes para evitar torsiones y hundimientos, la cual debe estar lista al 
momento de la descarga. 

NOTA. -  
Las imágenes del contenedor son una referencia del tipo de equipos que tenemos para la venta, no corresponde propiamente a los equipos 
en los depósitos fuera de territorio nacional. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: CONTENEDOR 20’ (acondicionado) CODIGO: CT-20 

Características Generales 
 LONGITUD  

(m) 
ANCHO   

(m) 
ALTO  
(m) 

PESO  
(kg) 

INTERIOR 6,00 2,35 2,39/2,69  
2.200 Aprox. EXTERIOR 6,09 2,44 2,59/2,90 

APERTURA PUERTA  2,34 2,28/2,58 
Característica Técnicas 

 

 

 

 
 

Ventajas y funcionalidad 
 Equipo que favorece al medio ambiente por ser sostenible, ya que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento, gracias al 

acero corten, que es un tipo de acero compuesto con alto contenido de cobre, cromo y níquel, que hace que su oxidación tenga 
características particulares que protegen al equipo de la corrosión atmosférica. 

 Chapa plegada, que le da las condiciones de resistencia, rigidez, estanqueidad, ligereza y movilidad            
 Facilidad en el transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables 
GENERALIDADES Equipo que resulta de dividir un contenedor de 40’HC en dos partes, manteniendo las 

condiciones de impermeabilidad, puerta original del contenedor, repintado, etc.  
(NO es apto para el transporte de carga, solo es para uso estacionario) 

PAREDES  Plancha plegada de acero con tratamiento anticorrosivo de 2.5 mm 
 Pintura anticorrosiva interior y exterior 

PISO Plancha de madera terciada de 32 mm (Original) 

CAPACIDAD MÁXIMA PESO 20.000 kg 

CAPACIDAD MÁXIMA VOLUMEN Aproximadamente 33 – 38 m3 
RECOMENDACIONES Para evitar deterioros prematuros en el contenedor, este debe ser depositado sobre superficies 

planas, niveladas y resistentes para evitar torsiones y hundimientos, la cual debe estar lista al 
momento de la descarga. 

NOTA. -  
Las imágenes del contenedor son una referencia del tipo de equipos que tenemos para la venta, no corresponde propiamente a los equipos 
en los depósitos fuera de territorio nacional. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: CONTENEDOR 20’ST (acondicionado) CODIGO: CA-20 

Características Generales 
 LONGITUD  

(m) 
ANCHO   

(m) 
ALTO  
(m) 

PESO  
(kg) 

INTERIOR 5,90 – 6,10 2,35 2,39  
2.200 Aprox. EXTERIOR 5,99 – 6,19 2,44 2,59 

APERTURA PUERTA  2,34 2,28 
Característica Técnicas 

 

 

 

 
 

Ventajas y funcionalidad 
 Equipo que favorece al medio ambiente por ser sostenible, ya que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento, gracias al 

acero corten, que es un tipo de acero compuesto con alto contenido de cobre, cromo y níquel, que hace que su oxidación tenga 
características particulares que protegen al equipo de la corrosión atmosférica. 

 Chapa plegada, que le da las condiciones de resistencia, rigidez, estanqueidad, ligereza y movilidad            
 Facilidad en el transporte y capacidad autoportante. 
GENERALIDADES  Equipo que resulta de dividir un contenedor de 40’ en dos partes, manteniendo las 

condiciones de impermeabilidad 
 Puerta de 0,90 x 2 m 
 Pintado interior y exterior 

(NO es apto para el transporte de carga, solo es para uso estacionario) 
PAREDES Plancha plegada de acero con tratamiento anticorrosivo de 2.5 mm 

PISO Plancha de madera terciada de 32 mm 

CAPACIDAD MÁXIMA PESO 20.000 kg 

CAPACIDAD MÁXIMA VOLUMEN Aproximadamente 33 m3 
RECOMENDACIONES Para evitar deterioros prematuros en el contenedor, este debe ser depositado sobre superficies 

planas, niveladas y resistentes para evitar torsiones y hundimientos, la cual debe estar lista al 
momento de la descarga. 

NOTA. -  
Las imágenes del contenedor son una referencia del tipo de equipos que tenemos para la venta, no corresponde propiamente a los equipos 
en los depósitos fuera de territorio nacional. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: CONTENEDOR 40’HIGH CUBE (Usado) CODIGO: C-40 

Características Generales 
 LONGITUD  

(m) 
ANCHO   

(m) 
ALTO  
(m) 

PESO 
(kg) 

INTERIOR 12,04 2,35 2,69/2,39  
3.900/3.800 EXTERIOR 12,19 2,44 2,90/2,59 

APERTURA PUERTA  2,34 2,58/2,27 
Característica Técnicas 

 

 
 

 

 

Ventajas y funcionalidad 
 Equipo que favorece al medio ambiente por ser sostenible, ya que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento, gracias al 

acero corten, que es un tipo de acero compuesto con alto contenido de cobre, cromo y níquel, que hace que su oxidación tenga 
características particulares que protegen al equipo de la corrosión atmosférica. 

 Chapa plegada, que le da las condiciones de resistencia, rigidez, estanqueidad, ligereza y movilidad            
 Facilidad en el transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables 
PAREDES Plancha plegada de acero con tratamiento anticorrosivo de 2.5 mm (Original) 

PISO Plancha de madera terciada de 32 mm (Original) 

CAPACIDAD MÁXIMA PESO 25.000 kg 

CAPACIDAD MÁXIMA VOLUMEN 67 / 76 m3 

RECOMENDACIONES Para evitar deterioros prematuros en el contenedor, este debe ser depositado 
sobre superficies planas, niveladas y resistentes para evitar torsiones y 
hundimientos, la cual debe estar lista al momento de la descarga. 

NOTA. -  
Las imágenes del contenedor son una referencia del tipo de equipos que tenemos para la venta, no corresponde propiamente a los equipos 
en los depósitos fuera de territorio nacional. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: CONTENEDOR REFRIGERADO 40’HR (Usado) CODIGO: CR-40 
GARANTIA: Certificado PRE-TRIP 

Características Generales y Técnicas 
 LONGITUD  

(m) 
ANCHO   

(m) 
ALTO  
(m) 

PESO  
(kg) 

INTERIOR 11,59 2.28 2.56 
4.750 EXTERIOR 12,19 2,43 2,89 

MEDIDAS PUERTAS  2,33 2,58 

   
TIPO/MARCA DEL MOTOR CARRIER Microlink 2i 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Sistema de control de temperatura electrónico. 

Alimentación: 380/460 volts, trifásica industrial. 
Potencia: 7,5 HP. 
Consumo en baja 15 amperes, en alta 30 amperes. 
Requisitos Básicos para la Instalación: Para su conexión, los contenedores cuentan con un cordón 
eléctrico de 13 mts. de largo tipo 4x10 AWG. En su extremo tienen instalados un enchufe macho tipo 
Legrand Nº 58128 o similar, 400(v) 32 (a) 3 

 1 automático de 25 amperes trifásico. 
 1 enchufe hembra 32 amperes. 

 

MANUFACTURA DE CAJA Y MAQUINA Desde año 2002 al 2004 

AISLAMIENTO TERMICO Aislamiento en Poliuretano Expandido, paneles laterales, puerta y techo en fibra de vidrio terminación 
sanitaria o acero inoxidable 

CONSTRUCCIÓN INTERIOR: La estructura principal y secundaria está construida en perfiles de acero, techo y piso en plancha de 
aluminio y los paneles laterales en plancha de aluminio o acero. 
Panel de fondo en plancha de aluminio y piso de aluminio con vigas T para la 
circulación de aire. Incluye, además, 4 tapones para el drenaje de agua 

CAPACIDAD MÁXIMA PESO 29,380 kg 

CAPACIDAD MÁXIMA VOLUMEN 67.5 m3 

TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA ACTUAL (+/-) 20°C promedio 

TIPO DE GAS  Gas ecológico R134a 

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 2.293 Kcal/hr a una temperatura de retorno del aire de -20 grados Celsius. 
4.234 Kcal/hr a una temperatura de retorno del aire de -17,8 grados C 

CONSUMO DE ENERGÍA Los consumos aproximados son los siguientes: 
Max. Consumo para alcanzar la temperatura de rango 9,60 KW x HR. 
En rango Set-Point 6,30 KW x HR 
En Set-Point 1,00 KW x HR 
En Calefacción 4,00 KW x HR 
En Defrost 4,50 KW x HR 

RECOMENDACIONES Para evitar deterioros prematuros y averías de costosa reparación, deben ser depositados sobre superficies 
planas, niveladas y resistentes para evitar torsiones y hundimientos, la cual debe estar lista al momento de 
la descarga. 

NOTA. -  
Las imágenes del contenedor son una referencia del tipo de equipos que tenemos para la venta, no corresponde propiamente a los equipos 
en los depósitos fuera de territorio nacional. 
 

 
 


