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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO ALMACEN DE 20 PIES  CODIGO: A-20 
ÁREA: 13,8 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 

6,00 2,40 2,60 / 2,90 2,300 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Equipo que favorece al medio ambiente por ser sostenible, ya que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento, gracias al 
acero corten, que es un tipo de acero compuesto con alto contenido de cobre, cromo y níquel, que hace que su oxidación tenga 
características particulares que protegen al equipo de la corrosión atmosférica. 

 Chapa plegada, que le da las condiciones de resistencia, rigidez, estanqueidad, ligereza y movilidad            
 Facilidad en el transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Puerta original contenedor. 
 Piso de tablero multi-laminado de 19mm de espesor original del contenedor. 

 
CAPACIDAD: 
 Peso: 25.000 – 28.000 kg 
 Volumen: 33 / 37 m3  

 
ELECTRICIDAD 
 2 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO ALMACEN DE 40 PIES  CODIGO: A-40 
ÁREA: 28,2 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 

12,00 2,40 2,90 3,800 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Equipo que favorece al medio ambiente por ser sostenible, ya que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento, gracias al 
acero corten, que es un tipo de acero compuesto con alto contenido de cobre, cromo y níquel, que hace que su oxidación tenga 
características particulares que protegen al equipo de la corrosión atmosférica. 

 Chapa plegada, que le da las condiciones de resistencia, rigidez, estanqueidad, ligereza y movilidad            
 Facilidad en el transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Puerta original contenedor. 
 Piso de tablero multi-laminado de 19mm de espesor original del contenedor. 

 
 
CAPACIDAD: 
 Peso: 26.000 kg 
 Volumen: 76 m3  

 
 
ELECTRICIDAD 
 3 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO OFICINA SIMPLE DE 20 PIES  CODIGO: MO-20 
ÁREA: 13,4 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO (m) PESO (kg) 

6,00 2,40 2,60 / 2,90 2,800 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 
AMBIENTES 

OFICINA/HABITACIÓN 
 1 ambiente de 5,8 x 2,3 m  
 2 ventanas 80x80 cm en carpintería de aluminio, vidrio y malla corrediza. 
 1 puerta de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de seguridad. 
 
ELECTRICIDAD 
 3 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior. 
 1 pantalla tipo tortuga para iluminación exterior. 
 5 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO OFICINA SIMPLE DE 40 PIES  CODIGO: MO-40 
ÁREA: 27,5 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO (m) PESO (kg) 

12,00 2,40 2,90 4,400 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 
CARACTERISTICAS GENERALES  
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 
AMBIENTES 

OFICINA/HABITACIÓN 
 1 ambiente de 11,9 x 2,3 m  
 2 ventanas 90x90 cm en carpintería de aluminio, vidrio y malla corrediza. 
 1 puerta de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de seguridad. 

 
ELECTRICIDAD 
 
 4 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior. 
 1 pantalla tipo tortuga para iluminación exterior. 
 9 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO OFICINA CON BAÑO DE 20 PIES  CODIGO: MOB-20 
ÁREA: 13,4 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO (m) PESO (kg) 

6,00 2,40 2,60 / 2,90 2,800 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 
AMBIENTES 

OFICINA 
 1 ambiente de 4,8 x 2,3 m  
 2 ventanas 80x80 cm en carpintería de aluminio, vidrio y malla 

corrediza. 
 1 puerta de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de 

seguridad. 
 

 
BAÑO 

 1 ambiente de 1 x 2,3 m  
 1 puerta de ingreso interior. 
 1 inodoro. 
 1 lavamanos 
 1 extractor de aire 

ELECTRICIDAD 
 2 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior. 
 2 pantallas tipo tortuga para iluminación exterior y para baño. 
 5 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO OFICINA CON BAÑO DE 40 

PIES  
CODIGO: MOB-40 

ÁREA: 27,5 m² 
Características Generales 

LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 
12,00 2,40 2,90 4,400 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 

 
AMBIENTES 

OFICINA 
 1 ambiente de 10,9 x 2,3 m  
 2 ventanas 90x90 cm en carpintería de aluminio, vidrio y malla 

corrediza. 
 1 puerta de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de 

seguridad. 
 

 
BAÑO 

 1 ambiente de 1 x 2,3 m  
 1 puerta de ingreso interior. 
 1 inodoro. 
 1 lavamanos. 
 1 extractor de aire. 

ELECTRICIDAD 
 3 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior. 
 2 pantallas tipo tortuga para iluminación exterior y para baño. 
 9 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO HABITACIONAL DE 20 PIES  CODIGO: MH-20 
ÁREA: 13,4 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 

6,00 2,40 2,60 / 2,90 2,800 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 
AMBIENTES 

OFICINA/DORMITORIO 
 1 ambiente de 4,8 x 2,3m  
 2 ventanas 80x80 cm en carpintería de aluminio, vidrio y malla 

corrediza. 
 1 puerta de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de 

seguridad.  

 
BAÑO 

 1 ambiente de 1 x 2,3 m 1 puerta de ingreso interior. 
 1 inodoro. 
 1 lavamanos. 
 1 ducha elécrica agua caliente-fria. 
 1 extractor de aire. 

 
ELECTRICIDAD 
 2 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior. 
 2 pantallas tipo tortuga para iluminación exterior y para baño. 
 5 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO HABITACIONAL DE 40 PIES  CODIGO: MH-40 
ÁREA: 27,5 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 

12,00 2,40 2,90 4,400 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 
AMBIENTES 

OFICINA/DORMITORIO 
 1 ambiente de 10,9 x 2,3 m  
 2 ventanas 90x90 cm en carpintería de aluminio, vidrio y malla 

corrediza. 
 1 puerta de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de 

seguridad.  

 
BAÑO 

 1 ambiente de 1 x 2,3 m 1 puerta de ingreso interior. 
 1 inodoro. 
 1 lavamanos. 
 1 ducha elécrica agua caliente-fria. 
 1 extractor de aire. 

 
ELECTRICIDAD 
 3 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior. 
 2 pantallas tipo tortuga para iluminación exterior y para baño. 
 9 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO HABITACIONAL DE 20 PIES CON BAÑO 

COMPARTIDO 
CODIGO: MHC-20 

ÁREA: 13,4 m² 
Características Generales 

LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 
6,00 2,40 2,60 / 2,90 2,800 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 
AMBIENTES 

DORMITORIO 
 2 ambiente de 2,4 x 2,3 m c/u 
 2 ventanas 80x80 cm en carpintería de aluminio, vidrio y malla 

corrediza una para cada dormitorio. 
 2 puerta de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de 

seguridad una para cada dormitorio. 
 

 
BAÑO COMPARTIDO 

 1 ambiente de 1 x 2,3 m  
 2 puertas de ingreso interior corredizas. 
 1 inodoro. 
 1 lavamanos. 
 1 ducha elécrica agua caliente-fria. 
 1 extractor de aire. 

 
ELECTRICIDAD 
 2 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior una para cada ambiente. 
 3 pantallas tipo tortuga para iluminación exterior una para cada puerta y para baño. 
 5 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO HABITACIONAL DOBLE DE 40 PIES  CODIGO : MHD-40 
ÁREA: 27,5 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 

12,00 2,40 2,90 4,400 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 

AMBIENTES 
DORMITORIO 

 2 ambientes de 4,45 x 2,3 m c/u 
 2 ventanas 90x90 cm en carpintería de aluminio, vidrio y malla 

corrediza una para cada ambiente. 
 2 puertas de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de 

seguridad una para cada Habitación. 
 

 
BAÑO 

 2 ambientes de 1 x 2,3 m uno para cada habitación.  
 2 puertas de ingreso interior una para cada baño. 
 1 inodoro en cada baño. 
 1 lavamanos en cada baño. 
 1 ducha elécrica agua caliente-fria en cada baño. 
 1 extractor de aire en cada baño. 

 
 
ELECTRICIDAD 
 4 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior 2 para cada dormitorio. 
 4 pantallas tipo tortuga para iluminación exterior una para cada puerta y una para cada baño. 
 10 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO VIVIENDA DE 20 PIES  CODIGO: MV-20 
ÁREA: 13,4 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 

6,00 2,40 2,60 / 2,90 2,800 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo 

VIVIENDA 
 1 ambiente de 4,8 x 2,3 m  
 2 ventanas 80x80 cm en carpintería de aluminio, vidrio y malla corrediza. 
 1 puerta de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de seguridad. 
 1 lavaplatos de una bacha + meson de aluminio para área de Cocina. 

BAÑO 
 
 1 ambiente de 1 x 2,3 m  
 1 puerta de ingreso interior. 
 1 inodoro. 
 1 lavamanos. 
 1 ducha elécrica agua caliente-fria. 
 1 extractor de aire. 
 

ELECTRICIDAD 
 2 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior. 
 2 pantallas tipo tortuga para iluminación exterior y para baño. 
 6 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO VIVIENDA DE 40 PIES  CODIGO: MV-40 
ÁREA: 27,5 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 

12,00 2,40 2,90 4,400 
 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 

VIVIENDA 
 1 ambiente de 10,9 x 2,3 m  
 3 ventanas 90x90 cm en carpintería de aluminio, vidrio y malla corrediza. 
 1 puerta de ingreso de 2x0.9 m metálica con chapa reforzada de seguridad. 
 1 lavaplatos de una bacha + meson de aluminio para área de Cocina (la cocina va 

unida a la Sala) 
 1 meson central de 1.50 x 0.50 m. 

 

BAÑO 
 1 ambiente de 1,6 x 1,5 m  
 1 puerta de ingreso interior. 
 1 inodoro. 
 1 lavamanos. 
 1 ducha elécrica agua caliente-fria. 
 1 extractor de aire. 

 
 
ELECTRICIDAD 
 3 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior. 
 2 pantalla tipo tortuga para iluminación exterior y para baño. 
 10 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 
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FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO BATERIA DE BAÑOS DE 20 PIES  CODIGO: BB-20 
ÁREA: 13,4 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 

6,00 2,40 2,60 / 2,90 3,200 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 

BAÑO COMÚN 
 1 ambiente de 5,8 x 2,3 m  
 1 puerta de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de seguridad. 
 2 ventanas de 80 x 30 cm. 
 3 inodoros. 
 3 lavamanos. 
 3 urinarios. 
 3 duchas elécricas agua caliente-fria con cortina. 
 3 extractores de aire. 

ELECTRICIDAD 
 3 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior una para cada ambiente. 
 1 pantalla tipo tortuga para iluminación exterior. 
 3 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 



   

 Bolognia Plan 30, Calle 1 N°22  
La Paz -Bolivia 

 

Llámenos a +591 2-2721181  o escríbanos a 
info@cargotecbo.com 

http://www.cargotecbo.com @2021 CARGOTECTURA SRL derechos reservados 

 

FICHA TECNICA 
NOMBRE EQUIPO: MODULO BATERIA DE BAÑOS DE 40 PIES  CODIGO: BB-40 
ÁREA: 27,5 m² 

Características Generales 
LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTO INTERIOR (m) PESO (kg) 

12,00 2,40 2,90 4,400 

 
Ventajas y funcionalidad 

 Facilidad de transporte y capacidad autoportante. 
 Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base) 
 Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos. 
 Favorece al medio ambiente por ser un equipo sostenibles que puede durar hasta 90 años con el mínimo mantenimiento. 
 Son resistentes y seguros.  
 Son mucho más inofensivos para el medio ambiente que la construcción tradicional ya que no generan alteraciones permanentes en el 

terreno ni desechos. 

Características Técnicas 
 Módulo resultante de la transformación de un contenedor maritimo usado y para uso estacionario. 
 Pintado anticorrosivo y sintético interior y exterior. 
 Aislamiento termo-acústico con plastoform de 4 cm de espesor.  
 Revestimiento en paredes y techo con PVC color blanco. 
 Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo. 

BAÑO COMÚN 
 1 ambiente de 11,9 x 2,3 0 m  
 1 puerta de ingreso de 2x0,9 m metálica con chapa reforzada de seguridad. 
 2 ventanas de 80 x 30 cm. 
 6 inodoros. 
 6 lavamanos. 
 6 urinarios. 
 6 duchas elécricas agua caliente-fria con cortina. 
 6 extractores de aire. 

 
ELECTRICIDAD 
 4 pantallas dobles 2x20 acrílicas con rejillas de protección Iluminación interior una para cada ambiente. 
 1 pantalla tipo tortuga para iluminación exterior. 
 6 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento. 

 

 

 


